


La tailles réduites, la forme anatomique et le design ergonomique, font du chronomètre Witty•TIMER un instrument pratique et 
facile à utiliser. Les icônes graphiques et le guidage sur l’écran couleur assurent la facilité d’utilisation et un prise en main rapide. 
Grâce aux huit fréquences radio, il est possible de travailler simultanément avec plusieurs systèmes Witty (chronomètre et cellules) 
dans la même zone d’entraînement. Il existe différents types de tests préconfigurés (tests individuels, de groupe, en ligne, aller-
retour, compteurs, etc.) mais l’utilisateur peut aussi créer des tests personnalisés directement sur le chronomètre. Witty•TIMER 
enregistre et affiche tous les temps et les transmet rapidement au PC.

Le KIT Witty inclut tous les accessoires 
nécessaires pour commencer 
immédiatement une session d’entraînement :

1	Chronomètre Witty•TIMER
2	Cellules photoélectriques sans fil Witty•GATE
2	Réflecteurs
4	Trépieds télescopiques
1	Chargeur de batteries (permet la recharge si-

multanée des deux cellules et du chronomètre)
4	câbles USB
1	sac à dos rembourré pour le transport (contient 

tous les composants du Kit, accessoires com-
pris)

LE NOUVEAU WITTY A ÉTÉ CONÇU  
POUR SATISFAIRE TOUTES LES  
EXIGENCES DE CHRONOMÉTRAGE  
LIÉES A L’ENTRAÎNEMENT

PRAT IQUE  ET  PRÉCIS
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Grâce au système de transmission radio intégré, à la porté de 
150 mètres, les cellules Witty•GATE offrent une garantie de 
fiabilité absolue. La transmission radio redondante assure une 
transmission extrêmement précise (± 0,4 millième de seconde) 
des relevés au chronomètre. De plus,  la reconnaissance au-
tomatique par radio des différentes cellules permet une confi-
guration facile et immédiate de ces dernières pour l’envoi de 
n’importe quel type de signal  : départ, arrêt et temps inter-
médiaires. On peut utiliser également des cellules doubles, 
c’est-à-dire positionnées l’une au-dessus de l’autre, de sorte 
que seule l’interruption simultanée des deux cellules génère 
un signal. Avec cette configuration, on est sûr que les cellules 
sont interrompues par le buste de l’athlète et pas par ses bras 
en mouvement. Witty permet aussi d’ajouter un nombre illimité 
de cellules Witty•GATE si l’utilisateur a besoin de relever plu-
sieurs temps intermédiaires.

LES AVANTAGES DE WITTY
•	Nouvelle interface graphique, intuitive et facile à utiliser
•	Prise en main simple et rapide
•	Écran couleur
•	Il exécute tous les tests typiques de la préparation athlétique 

moderne (sprint, navette, résistance, parcours) ou des tests 
personnalisés

•	Possibilité d’utiliser des cellules doubles
•	Cellules supplémentaires pour temps intermédiaires illimités
•	Les relevés sont effectués avec une précision supérieure au 

millième de seconde
•	Repositionnement facile et rapide des cellules durant le 

passage d’un exercice à l’autre grâce à une transmission 
sans fil très fiable (portée 150 m)

•	Calcul de la vitesse (km/h, m/s, mph)
•	Batterie renforcée (10 heures d’autonomie)
•	Transfert très rapide des données de Witty•TIMER au 

PC (pour les classements, l’évaluation et l’exportation des 
données) grâce à l’interface USB

•	Cellules autoconfigurables Witty•GATE
•	Différentes fréquences de transmission disponibles
•	Résistant à l’eau (pluie)
•	Transport aisé grâce au sac à dos compact avec 

rembourrage de sécurité
•	Compatible avec le système OptoJump Next
•	Le système est évolutif et l’on peut ajouter d’autres périphé-

riques comme des cellules (simples ou doubles) pour les 
temps intermédiaires, des accessoires comme les tapis de 
départ, les tableaux à led pour l’affichage des temps, les 
indicateurs de direction, etc.

3



LE COMPAGNON PRATIQUE 
DE CHAQUE ENTRAÎNEUR
Witty est l’instrument idéal qui accompagne l’entraîneur dans son 
travail quotidien. 
Les dimensions réduites et l’ergonomie de Witty lui assurent une 
maniabilité et une convivialité hors du commun.
Sans longs apprentissages, l’entraîneur est en mesure d’exploiter 
toutes les potentialités de Witty•TIMER: il peut se déplacer 
librement dans la zone d’entraînement et recevoir par radio tous 
les  relevés en garantissant ainsi un échange immédiat avec 
l’athlète.

MULTISPORT
Witty a été étudié pour satisfaire au mieux les exigences de 
chronométrage liées aux nouvelles méthodes d’entraînement. 
Le chronomètre dispose de tests préconfigurés typiques de la 
préparation athlétique moderne (sprint, navette, résistance, 
parcours), mais permet aussi à l’entraîneur de créer et configurer 
des tests personnalisés. L’entraîneur peut donc élaborer son 
propre test, adapté a sa discipline. 
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WITTY•TAB est le choix idéal pour ceux qui sont à la recherche d’un panneau aux nombreuses capacités, léger, facile à 
transporter. Le panneau de 13x41,5x6 cm dispose d’une matrice numérique à leds à 6 chiffres x 7 segments (10 x 5 leds) 
et d’un capteur pour le réglage automatique de la luminosité en fonction des conditions d’éclairage.
Il est également possible de régler la luminosité manuellement. 
Les 2 accumulateurs internes au plomb garantissent une autonomie d’utilisation de 10 heures sans qu’il faille se connecter 
à une source délectrique.
WITTY•TAB est doté d’un chronomètre interne et d’une transmission radio en mesure de communiquer avec les cellules 
photoélectriques Witty : au passage de l’athlète, la cellule photoélectrique envoie par radio, au panneau, le signal (start/
lap/stop) correspondant. La portée de transmission maximum est de 150 m dans des conditions normales.

WITTY•TAB présente 2 modes d’utilisation :

•	modalité autonome combinée uniquement aux 
cellules photoélectriques Witty•GATE  ; les temps 
sont dans ce cas uniquement visualisés et non pas 
mémorisés pour de futures analyses sur PC

•	modalité combinée au chronomètre Witty•TIMER ; 
les deux appareils reçoivent de façon indépendante 
les impulsions transmises par les cellules 
photoélectriques mais l’utilisation du chronomètre 
Witty permet la mémorisation et l’analyse sur PC 
par le biais du logiciel Witty•MANAGER.
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PROGRAMMES

Le panneau WITTY•TAB est doté d’une série de programmes internes en mesure de 
satisfaire les exigences les plus variées de chronométrage du monde de l’évaluation 
et des performances athlétiques. 

# Nom Description

P0 Start, Stop Chronométrage de base avec réinitialisation automatique au bout de 5 
secondes

P1 Start, Lap1, Stop Chronométrage de base avec 1 temps intermédiaire

P2 Start, Lap1, Lap2, Stop Chronométrage de base avec 2 temps intermédiaires

P3 Vitesse Mesure de la vitesse sur la base d’une longueur entre deux cellules

P4 Vitesse sur le tour Mesure de la vitesse sur le tour avec une cellule

P5 Start, LapN, Stop Chronométrage de base avec N temps intermédiaires et temps 
d’affichage configurable

P6 Chronométrage continu Chronométrage Continu « temps mort » configurable

P7 Système de départ Start et Stop avec temps de réaction au départ

P8 Compteur d’évènements Compteur à incrémentation automatique à chaque impulsion

P9 Compteur d’évènements 
parallèle

Deux compteurs (gauche et droit) pour deux cellules

P10 Date et heure Affichage de date et heure

P11 Heure du jour Affichage de l’heure du jour

P97 Test segments LED Vérification du fonctionnement correct des LED

P98 Test signal radio cellule Vérifier du fonctionnement correct de la transmission radio

P99 Configuration paramètres Configuration des paramètres luminosité, canal radio, date et heure
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Witty•SEM est un feu intelligent, c’est le dernier appareil de la série Witty.. Il se compose d‘une matrice de leds multico-
lores 7 x 5 qui gère des symboles et des couleurs. Avec son capteur de proximité, Witty•SEM est une solution idéale pour 
planifier et organiser l‘entraînement spécifique de la réactivité, de l‘agilité et des capacités cognitives et motrices.

Witty•SEM gère en particulier les éléments suivants.

Couleurs :  rouge, vert, bleu

Flèches directionnelles de plusieurs couleurs

Chiffres de plusieurs couleurs

Lettres de plusieurs couleurs

Les feux  Witty•SEM peuvent être utilisés seuls ou avec les cellules photoélectriques et les autres produits de la série Witty 
(cellules photoélectriques, RFID, tableaux). Sa grande flexibilité 
et sa simplicité d‘utilisation en font de Witty•SEM un instrument 
idéal pour la préparation physique et la rééducation. 

La commande centrale de Witty•SEM est assurée par le chro-
nomètre Witty•TIMER grâce à un système de transmission radio 
dont la portée est de 150 mètres. Elle permet de moduler avec 
une extrême souplesse et une grande fiabilité les différents types 
d‘entraînement et d‘analyse. Une seule console Witty•TIMER 
peut commander 16 feux avec acquisition des données en temps 
réel. La souplesse de configuration du système permet de gérer 
et de personnaliser plusieurs types de test avec le chronomètre  
Witty•TIMER ou le logiciel Witty•MANAGER:

•	Witty•SEM peut être utilisé comme feu de départ, avec ou sans 
compte à rebours, pour gérer les départs temporisés.

•	Test d‘agilité Plusieurs modalités sont possibles en utilisant le 
feu seul ou avec une cellule photoélectrique.

•	Test de changement de direction 

•	Test de réactivité pour l‘entraînement spécifique des capacités 
cognitives et motrices et de la coordination. 

Comme toute la série Witty, Witty•SEM a un fonctionnement mul-
ticanal qui gère 8 fréquences. Cette particularité permet de me-
ner des entraînements différents avec plusieurs groupes dans le 
même espace (par ex. terrain de sport ou gymnase). Un groupe 
peut travailler sur des exercices de sprint avec récupération, un 
autre sur l‘agilité, un troisième sur une réactivité spécifique. 
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FEU DE DÉPART
Witty•SEM peut être utilisé comme feu de départ pour chaque test 
de sprint géré par le chronomètre Witty•TIMER (sprint, navette, al-
ler-retour, chronométrage de groupes d’athlètes, répétitions, etc.).  

Dans cette configuration, Witty•SEM affiche, selon sa program-
mation, un compte à rebours et la couleur verte pour le départ. 
Il est possible de définir à priori si le passage du feu au vert doit 
ou non être enregistré par le chronomètre comme impulsion de 
départ. Dans certains cas, on prend en compte volontairement 
le départ de l’athlète au passage de cellule photoélectrique  
Witty•GATE ou quand le pied quitte une position spécifique. Le 
feu peut alors être configuré pour gérer la couleur verte de départ 
sans recevoir aucune impulsion.

La gestion du compte à rebours est parfaitement adaptée aux 
tests qui comportent une phase de récupération programmée. 

TEST D’AGILITÉ
Dans la plupart des sports, l’entraînement sur le sprint linéaire classique est accompagné par des exercices d’agilité. Ce type d’en-
traînement permet d’exercer et de solliciter à la fois les capacités athlétiques et musculaires, la coordination et la psychomotricité. 
Ces exercices améliorent le processus complexe de réponse motrice à un stimulus.

Witty•SEM permet de gérer différents stimuli visuels comme les couleurs et les symboles (chiffres, lettres et flèches directionnelles 
et de les combiner). Witty•SEM peut donc être exploité pour tous les aspects du processus moteur (interprétation de la stimulation, 
élaboration, stratégie du mouvement, etc.). 

L’extrême flexibilité du système (positionnement, nombre de feux utilisables, transmission radio jusqu’à 150 m, etc.) permet de ré-
pliquer des stimulations différentes spécifiques au sport pratiqué et liées autant que possible à une situation réelle. 

TEST DE CHANGEMENT DE 
DIRECTION 
Le test de changement de direction en est un exemple  
classique  : ce type d’entraînement naturel de la force sollicite 
fortement la coordination de l’athlète. Il est possible de 
répliquer parfaitement ce test avec Witty•TIMER en le 
configurant comme le montre le schéma suivant. La possibilité 
de définir un retard spécifique entre une impulsion et  
l’affichage de la commande directionnelle sur le feu est  
fondamentale pour entraîner de façon spécifique la capacité  
d’élaboration et de réaction au stimulus. 

GATE
STOP

GATE
START

SEM

RFID WITTY-TIMER
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Witty•SEM contient un capteur de proximité qui peut détecter 
de face la présence d‘objets proches du feu (max 40 cm) sans 
contact effectif avec lui.

Cette particularité peut être utilisée dans le domaine de la réé-
ducation et de l‘entraînement sportif pour stimuler la capacité de 
coordination et de réaction du patient ou de l‘athlète. Si on as-
socie plusieurs Witty•SEM à d‘autres éléments, notamment du 
matériel pour le travail de proprioception ou des équipements 
spécifiques (raquettes, balles, etc.), il est possible d‘exercer les 
capacités sensorimotrices de base et d‘améliorer l‘efficacité de 
n‘importe quel type d‘action : stimulus - élaboration et décision - 
élaboration stratégie - mouvement.

Il est également possible de définir un retard spécifique entre 
une impulsion et la suivante permet de ramener l‘athlète ou le 
patient à sa position initiale.

TEST DE RÉACTIVITÉ ET DE COORDINATION (FEU UNIQUEMENT)

TEST DE RÉACTIVITÉ ET DE COORDINATION (AVEC CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE ET FEU)

Pour le type de test décrit ci-dessus, il est possible d‘exploiter 
des espaces plus grands qui offrent plus de souplesse pour les 
tests qui le nécessitent et d‘associer la coordination de base à des 
capacités spéciales (sprint, contrôle de la balle). Le feu peut donc 
être monté au-dessus de la cellule photoélectrique Witty•GATE. 
L‘impulsion est alors transmise au chronomètre au lieu du capteur 
de proximité de Witty•SEM à partir du passage de l’athlète sur la 
ligne de la cellule photoélectrique.

WITTY-TIMER

TESTS PERSONNALISÉS 
Witty•MANAGER, le logiciel de gestion du système Witty, intègre 
une nouvelle possibilité qui permet de dessiner librement un parcours 
d’entraînement et de le transférer sur le chronomètre. L’utilisateur peut 
dessiner des parcours et y inclure différents éléments (feux, quilles, 
etc.), définir des directions et la distance entre les éléments, ce qui 
permet aussi de mesurer la vitesse d’exécution.
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Le nouveau Witty•RFID  est un système de reconnaissance automatique de l’athlète 
composé d’un lecteur RFID et d’un bracelet d’identification. Witty•RFID a été développé 
dans le but d’accélérer et de simplifier l’activité du préparateur sportif qui n’a plus à 
intervenir manuellement sur le chronomètre. 

Les informations de l’athlète sont associés au bracelet par le logiciel Witty•MANAGER. 
Après cette brève configuration, chaque fois que l’athlète approche son bracelet du 
lecteur RFID, il est automatiquement reconnu et ses résultats sont transmis par radio au 
chronomètre Witty. 

Pour simplifier et sécuriser leur utilisation, les bracelets sont en caoutchouc siliconé 
lavable.

Le chronométrage avec Witty•RFID est entièrement automatisé. Le préparateur peut se 
concentrer sur les athlètes, se concentrer exclusivement à eux et les suivre pendant les 
tests.

Exemple : avant le départ, l’athlète s’approche du lecteur RFID avec son bracelet 
configuré  (à 20 cm). Ses résultats sont envoyés en temps réel au chronomètre 
Witty•TIMER et affichés sur l’écran. Un signal sonore et les leds vertes sur le lecteur 
RFID informent l’athlète que l’enregistrement est terminé. L’athlète peut effectuer 
son test (sprint, agilité, etc.). Les résultats lui sont automatiquement associés dans 
la mémoire du chronomètre Witty•TIMER. 
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Le kit contient également Witty•MANAGER, le logiciel de gestion pour PC Windows. Il peut être utilisé pour la création de 
la base de données des athlètes, la configuration de tests personnalisés et l’affichage des résultats relevés.
Il est subdivisé en 4 sections principales :

TEST
La fonction principale de cette section du logiciel est de définir les tests 
personnalisés pour pouvoir les transférer ensuite dans Witty•TIMER. 
Les tests disponibles comprennent 3 typologies principales : basic, 
multistart et counter.
BASIC : ce test est effectué normalement avec un athlète à la fois 
et permet l’exécution de la plupart des tests. À son tour, suivant les 
besoins, il peut être défini comme test de sprint (course en ligne 
droite ou sur un parcours, avec ou sans temps intermédiaires), aller 
et retour (courses multiples entre deux points ou plus) et navette avec 
récupération (si l’on souhaite insérer une période de récupération 
contrôlée entre une course et l’autre). 
MULTISTART : l’option est sélectionnée quand - par exemple à cause 
de la durée du test - il est nécessaire de faire partir l’athlète suivant 
avant que le précédent ait terminé le test. 
COUNTER : ce type de test sert à vérifier combien de répétitions d’un 
geste athlétique un sportif est en mesure d’accomplir en un temps 
donné ou, vice versa, de combien de temps cet athlète a besoin pour 
accomplir un certain nombre de répétitions..

RÉSULTATS
Dans cette section on peut rappeler les résultats des tests effectués 
précédemment. 
Au cours de la recherche, on peut filtrer les tests effectués suivant 
l’athlète (si on tape le nom d’un individu donné on ne verra que les 
tests auxquels il a participé), la typologie de tests, la date ou une 
combinaison de ces données. 
Après avoir sélectionné un test puis le mode affichage, les résultats 
s’affichent - aussi bien graphiquement que numériquement - selon la 
structure d’une des grilles prédéfinies ou personnalisées.
Il est évidemment prévu de pouvoir imprimer ou exporter les données, 
aussi bien de manière rapide (sélection de plusieurs tests) que 
sous forme de rapport (sélection d’un seul test avec possibilité de 
configuration des données à imprimer/exporter, insertion de logos, 
etc.).

BASE DE DONNÉES
Dans cette section il est possible de créer et de modifier les profils 
des athlètes. Chaque profil peut contenir de nombreuses  informations 
(coordonnées, notes, photos de l’athlète, etc.).
Il est possible également de créer des « listes de départ », de manière 
que - au moment du transfert des données à Witty•TIMER - l’envoi 
comprenne non seulement les noms et les informations des athlètes, 
mais aussi l’ordre exact souhaité pour le déroulement des tests. 
Les Listes peuvent être utilisées également pour subdiviser un gros 
registre en plusieurs groupes (par exemple les classes d’une école).

WITTY
En accédant à cete section du logiciel, il est possible d’interagir avec 
le chronomètre Witty•TIMER, en particulier  : effacer les données 
présentes sur Witty•TIMER, télécharger les données du PC à 
Witty•TIMER et vice-versa, mettre à jour le logiciel du chronomètre 
Witty•TIMER et des cellules Witty•GATE. 
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Masse 2,9 kg, accumulateur compris

Dimensions 83 x 103 x 68mm

Température d’utilisation 0° / +45°C

Résolution mesure 4 x 10-5 s (1 / 25000 s)

Affichage • Matrice avant 5 x 7 LED RVB à haute luminosité, surface de vision 42 x 60 mm 
• Lignes arrière 2 x 5 LED RVB à haute luminosité

Capteurs • Capteur de proximité  
• Capteur de lumière ambiante

Module radio Émetteur-récepteur multi-fréquence 433 – 434 MH

Transmission radio Transmission numérique FSK ; code redondant avec vérification d’exactitude 
des informations transmises et autocorrection

Fréquence radio Bande de 433.1125 MHz à 434.790 MHz

Puissance transmission radio 10 mW

Précision de la transmission
des impulsions

±0.4 ms

Portée transmission radio 150 m environ

Unité de traitement Microprocesseur 16 bits

Base de temps Quartz de 8 MHz, stabilité ±10 ppm entre 0 °C et +45 °C

Alimentation Accumulateur lithium-ion polymère interne, alimentation externe 5 VCC

Recharge accumulateur Dispositif de recharge intelligent intégré

Autonomie  > 10 heures

Connexions • Connecteur MICRO USB type B pour recharge et connexion à l’ordinateur 
• Prise jack 3.5 mm 3-pôles / stéréo pour branchement cellule photoélec-
trique, StartPad, Bouton-poussoir etc.

Witty•SEM

Witty•RFID

Witty•MANAGER

www.microgate.it/witty

MICROGATE Srl 
Stradivaristr. 4 
I-39100 Bolzano(BZ) Italy
Tel. +39 0471 501 532
Fax +39 0471 501 524
info@microgate.it 
www.microgate.it
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Poids 2,9 kg, batteries comprises

Dimensions 13 x 41,5 x 6 cm (h x l x p)

Température d’utilisation 0 °C/+45 °C

Unités de mesure temps 1/100 s Vitesse paramétrable : m/s, km/h, mph

Résolution relevé 4 x 10-5 s (1/25000 s)

Matrice Led Numérique : 6 chiffres x 7-segments (10x5 leds) avec 4 signes d’interponctua-
tion (point ou deux points) avec réglage manuel/automatique de la luminosité

Module radio Récepteur-émetteur multifréquence 433-434 MHz

Transmission radio Transmission numérique FSK ; code redondant avec vérification de la correc-
tion des informations et correction automatique

Fréquence radio 433.1125 MHz à 434.790 MHz

Puissance transmission radio 10 mW

Portée radio Environ 150 mètres

Unité de mesure Microcontrôleur à 16 bits

Base de temps Quartz de 12. 8 MHz, stabilité  ±10 ppm entre 0 °C et +45 °C

Alimentation Deux accumulateurs au Pb internes

Recharge accumulateur Dispositif de recharge intelligent externe pour batteries au Pb

Autonomie > 10 heures

Boutons • Bouton START/STOP 
• Bouton LAP/RESET

Connexions • Prise MICRO USB type B pour connexion au PC 
• Prise jack pour connexion entrées/sorties externes 
• Prise SMA pour raccordement antenne externe

Witty•TAB

Poids 337 g, accumulateur compris

Dimensions 214 x 100 x 36 mm

Température d’utilisation 0 °C/+45 °C

Unités de mesure temps Sélection : 1s - 1/10 s - 1/100 s - 1/1000 s 
Vitesse paramétrable : m/s, km/h, mph, nœuds

Résolution relevé 4 x 10-5 s (1/25000 s)

Affichage Écran couleur graphique TFT, zone d’affichage 59x44 mm, 320 x 240 pixels, 
avec réglage logiciel du rétro-éclairage

Fréquence radio 433.1125 MHz à 434.790 MHz

Unité de mesure Deux microprocesseurs à 32 bits

Base de temps Quartz de 12. 8 MHz, stabilité  ±10 ppm entre 0 °C et +45 °C

Alimentation Accumulateur Lithium-Polymère interne, alimentation externe 5 VCC

Autonomie > 10 heures

Connexions • Connecteur MICRO USB type B pour recharge et connexion au PC 
• Prise jack pour branchement dispositifs extérieurs

Witty•TIMER

Minimum requis Conseillé
Système d’exploitation Ms Windows 7 Ms Windows 7/8/10 (x86 o x64)

UNITÉ CENTRALE Atom/Centrino i3/i5/i7

Carte graphique Intégrée Dédiée (512 Mo ou plus)

Résolution écran 1024x600 1600x900  ou plus

Ports USB 1 2 (Witty + Webcam)

RAM 2 Gb >=4 Gb

Masse 169 g, accumulateur compris

Dimensions 83 x 103 x 68 mm

Température d’utilisation 0° / +45°C

Résolution mesur 4 x 10-5 s (1 / 25000 s)

Affichage 5 LED RVB à haute luminosité

Capteurs • Capteur de proximité   
• Capteur de lumière ambiante

Module RFID Émetteur-récepteur d’identification par radiofréquence (RFID) 13,56 MHz (ISO 
15693)

Module radio Émetteur-récepteur multi-fréquence 433 – 434 MHz

Transmission radio Transmission numérique FSK ; code redondant avec vérification 
d’exactitude des informations transmises et autocorrection

Fréquence radio Bande de 433.1125 MHz à 434.790 MHz

Puissance transmission radio 10 mW

Précision transmis. impulsions ±0.4 ms

Portée transmission radio 150 m environ

Unité de traitement 16-Bit-Mikroprozessor

Base de temps Quartz de 8 MHz, stabilité ±10 ppm entre 0 °C et +45 °C

Alimentation Accumulateur lithium-ion polymère interne, alimentation externe 5 VCC

Recharge accumulateur Dispositif de recharge intelligent intégré

Autonomie > 10 heures

Connexions • Connecteur MICRO USB type B pour recharge et connexion à l’ordinateur 
• Prise jack 3.5 mm 3-pôles / stéréo pour branchement cellule photoélec-
trique, StartPad, Bouton-poussoir etc.

Poids 169g, accumulateur compris

Dimensions 75 x 103 x 48 mm

Température d’utilisation 0 °C/+45 °C

Résolution minimale 0 125 ms

Retard par rapport à l’événement 1 ms

Portée optique 12 m

Module radio Multi-Frequency Transceiver 433.1125-434.790 MHz

Puissance transmission radio 10 mW

Précision de la transmission 
d’impulsions ±0,4 ms

Portée transmission radio Environ 150 mètres

Unité de mesure Microprocesseur à 16 bits

Base de temps Quartz de 8 MHz, stabilité ±30 ppm entre -0° et +45°C

Alimentation Accumulateur Lithium-Ion interne, alimentation externe 5 VCC

Autonomie > 10 heures

Connexions
• Connecteur MICRO USB type B pour recharge et connexion au PC 
• Prise Jack pour branchement dispositif extérieur ou cellule double
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